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ELTRON informiert:
Hohe Schadenquoten bei Solaranlagen

Solaranlage gehören zu technischen Anlagen, die eine Umwandlung der Sonnenenergie
in eine andere Energieform durchführen. Diese Anlagen sind in 3 Gruppen einzuteilen:

1. Thermische Solaranlagen
Hierbei wird meist in kleineren Anlagen die
Strahlungswärme aufgenommen und über
Flüssigkeit in Heizungssysteme umgesetzt.
Typische Beispiele sind Sonnenkollektoren
bzw. Sonnenkocher. Hier werden nur
niedrige Temperaturen erzielt, die meist
direkt über einen Wärmetauscher eingespeist
werden.

2. Photovoltaikanlagen
Photovoltaikanlagen liefern in der Regel
Gleichstrom zur weiteren Verwendung.
Typische Anwendungen sind eine Einspeisung
über einen Wechselrichter in das Stromnetz
und das Laden von Batterien als
Pufferspeicherung für sogenannte
Insellösungen.

3. Thermische Solarkraftwerke
Hierunter versteht man große, meist industrielle Anlagen, die z.B. über Spiegel ein
Bündeln der Energie auf einen zentralen Punkt (z.B. Solarturm) durchführen. Hier erfolgt
eine Umsetzung auf elektrische Energie bzw. chemische Umsetzung, da hier meist
deutlich höhere Temperaturen erreicht werden. Da nur wenige Anlagen existieren, wird
hierauf in diesen Informationen nicht weiter eingegangen.
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Solaranlagen mögliche Schäden und Risiken

1.1. Thermische Solaranlagen

Aufbau:

Die Anlagen bestehen aus einem Kollektor, einem Solarkreis, einer Steuerung mit
Pumpe und einem Speicher.

Mögliche Beschädigungen:

Kollektor:
Hier können Brüche des Kollektors durch
äußere Krafteinwirkungen auftreten.
Ursachen sind Hagel bzw. äußere
Krafteinwirkung z.B. durch Abschieben von
Schnee, Vandalismus.

Weitere Möglichkeit des Ausfalles des
Temperatursensors am Kollektor z.B. durch
Blitzschläge in unmittelbarer Nähe.

Statische Probleme mit Dachbefestigungen
treten hier seltener auf, da die Kollektoren
durch die Flüssigkeitsfüllung ein hohes
Gewicht besitzen und damit mehr
Augenmerk auf die Befestigung gelegt wird.

Solarkreis / Speicher :
Als Transportmedium wird meist Wasser mit
Frostschutzmedien verwendet. Hier ist nur
selten mit Ausfällen zu rechnen.

Steuerung:
Die Steuerung überwacht die Temperatur des
Kollektors und schaltet bei einer höheren
Temperatur eine Pumpe ein, die eine
Übertragung der Wärme in den Speicher
durchführt. Überspannungsschäden an der
Steuerung stehen meist in Verbindung mit
Beschädigungen an der Heizungssteuerung.










